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מבוא

מסמך זה נכתב לבקשתו של חה"כ דב חנין לקראת דיון מהיר בוועדת הפנים והגנת הסביבה. כותרת הדיון היא "הפעלת המתקן הראשון מסוגו בעולם לשרפת פסולת רדיואקטיבית באעבלין".

המתקן לטיפול תרמי בפסולת באעבלין שוכן בשטח אתר סילוק הפסולת אבליים ממערב ליישוב אעבלין.
 חברת EER
 החלה לבנות  את המתקן באמצע שנת 2003, והמקום נחנך במרס 2007.

המתקן לכילוי פסולת אמור לפעול שנתיים בלבד, והוא נועד להדגים את השיטה לטיפול תרמי בפסולת שהחברה פיתחה. אף-על-פי שהטכנולוגיה ביסודה מתאימה גם לטיפול בפסולת רדיואקטיבית, אין כוונה לטפל במתקן בפסולת שאינה פסולת עירונית מוצקה (פסולת ביתית). 

תושבים המתגוררים סמוך למתקן חוששים מפליטה של מזהמים מארובות המתקן – בעיקר של דיוקסינים
 – ומההשלכות הבריאותיות של שרפת פסולת רדיואקטיבית בו.

המשרד להגנת הסביבה קבע תנאים ברשיון העסק של המתקן אשר יבטיחו, בין השאר, כי המתקן יטפל ב-9 טונות פסולת ביתית לכל היותר, 75 יום בשנה לכל היותר. כמו כן נקבע בתנאים כי אסור להכניס לשטח המתקן פסולת רדיואקטיבית ונקבעה רמת הפליטות המרבית המותרת של מזהמים שונים, ובהם דיוקסינים. 

במסמך מוצגים הנושאים האלה:

· הטיפול בפסולת בישראל;

· הטיפול התרמי בפסולת והמתקן לכילוי פסולת באעבלין; 
· פעולות המשרד להגנת הסביבה לפיקוח על המתקן; 
· הנימוקים העיקריים להפעלת המתקן;
· הרחבה בנושא הדיוקסינים והפסולת הרדיואקטיבית. 
· ההתנגדויות להקמת המתקן ולהפעלתו והתגובות עליהן.

1. הטיפול בפסולת בישראל – כללי 
בישראל מיוצרות כ-15,000 טונות פסולת עירונית מוצקה
 מדי יום, וכ-80% מהן מועברות להטמנה. 

שלושה שלבים עיקריים לטיפול בפסולת מוצקה: אחסון הפסולת במכלים סמוך למקום ייצורה, איסוף הפסולת והובלתה – ישירות או דרך תחנת מעבר – לאתר טיפול או סילוק, טיפול סופי בפסולת. 

הטיפול הסופי הוא בעיקר מיחזור, טיפול תרמי או הטמנה. הטמנת פסולת היא השיטה הנפוצה ביותר, והיא כרוכה בשימוש בקרקע יותר משיטות הטיפול האחרות. לפי התחזיות, בשל התמלאות אתרי הטמנת הפסולת, בד בבד עם הגידול בייצור הפסולת (בשיעור 5%-3% לשנה), בתוך כמה שנים יתמלאו לחלוטין כל אתרי ההטמנה הפעילים כיום.
  

2. טיפול תרמי בפסולת

יש שלושה סוגי טכנולוגיות לטיפול תרמי בפסולת עירונית מוצקה: 

· טכנולוגיות שרפת פסולת (incineration);

· טכנולוגיות פירוק גזי – פירוליזה,
 גזיפיקציה;

· שיטות מתקדמות – הידרוליזה,
 שיטת הפלסמה.

במדינות בעולם פועלים מתקנים לשרפת פסולת עירונית מוצקה, אולם בישראל אין מתקן שכזה. ארגוני סביבה רבים מתנגדים לשרפת פסולת מאחר שזה פתרון שאינו בר-קיימא,
 בין השאר משום שהוא אינו מעודד יצירת איזון בצריכת המשאבים וגורם לנזק סביבתי נוסף במקום לצמצמו.
 במשרד להגנת הסביבה ובחברת EER מדגישים כי במתקן באעבלין לא תישרף פסולת מאחר שכילוי הפסולת לא ייעשה באמצעות חמצן או אש.

הטכנולוגיות לפירוק גזי הן חדישות מורכבות ויקרות ועל כן נדירות (הן מופעלות בעיקר ביפן). הידרוליזה ושיטת הפלסמה חדישות, מורכבות ויקרות אף יותר, ועל כן עדיין לא הצליחו לחדור לשוק.
  

3. המתקן לכילוי פסולת באעבלין

באתר סילוק הפסולת אבליים, השוכן ממערב לאעבלין, פועל אתר הטמנת פסולת פרטי אשר בעליו הם חברת "נאסר מיחזור בע"מ". בשטח האתר הקימה חברת EER מתקן הדגמה לטיפול תרמי מתקדם בטכנולוגיית ה-PGM (Plasma, Gasification, Melting – פלזמה, גזיפיקציה, התכה).
 מדובר במתקן לכילוי פסולת ביתית. טכנולוגיות ה-PGM מוכרות בעולם, אולם המתקן של חברת EER נועד להדגים את שכלולן ואת איחוד שלושת סוגי התהליכים – פלסמה, גזיפיקציה והתכה – לתהליך אחד.

כאמור, המתקן נחנך ב-15 במרס 2007, והוא עתיד להמשיך בפעולתו בחודש יוני הקרוב.

הטכנולוגיה
לפי חברת EER, טכנולוגיית ה-PGM מתאימה לטיפול בסוגי פסולת שונים, ובהם גם פסולת רפואית ופסולת רדיואקטיבית. אף על פי כן, במתקן באעבלין אין כוונה להדגים טיפול בפסולת אחרת מלבד פסולת עירונית מוצקה. כמו כן, רשיון ההפעלה של המתקן ניתן אך ורק לטיפול פסולת עירונית. 

שלושת התהליכים שיתרחשו במתקן בעת פעילותו:
· פירוליזה – תהליך שבו המרכיבים האורגניים מתפרקים על-ידי חום, בתנאי תת-לחץ וללא חמצן. 
· גזיפיקציה – שאריות הטיפול, שהן פחממניות, נחשפות לחום גבוה יותר, ובעזרת קיטור הן הופכות לגז המורכב ממימן (H2) ומחד-תחמוצת הפחמן (CO).
· התכה – השאריות האנ-אורגניות הנותרות לאחר תהליך ההפיכה לגז מותכות בטמפרטורה גבוהה לחומר זכוכיתי בלתי רעיל ועמיד בתשטיפים
 על-פי כל מבחנים סביבתיים. אפשר להשתמש בחומר הזכוכיתי בתעשייה, למשל כמצע לכבישים וכחומר בנייה.
 המרכיבים האורגניים שבפסולת מומרים לדלק גזי (Syngas).

הטכנולוגיה המתוארת לעיל מבוססת על טיפול תרמי (של חימום), וכאמור היא אינה כרוכה בשרפה, שכן הוא נעשה בלא חמצן או אש. לפי חברת EER, רבים מהמזהמים (ובהם דיוקסינים) אינם יכולים להיווצר בתנאים אלו.
תהליך העבודה במתקן

התנאים ברשיון העסק מתירים למתקן לטפל ב-9 טונות פסולת מעורבת
 ביום בלבד, 75 יום בשנה לכל היותר.
 

בהפעלות הראשונות של המתקן לא תטופל פסולת מעורבת אלא פסולת שהרכבה הומוגני וידוע: עץ, רעפים וזכוכית.
 אחר כך תטופל במתקן פסולת מעורבת, והכנסתה תהיה מבוקרת: משאית הנושאת פסולת עירונית המגיעה לאתר ההטמנה תתבקש להיכנס לשטח המתקן. תכולתה תפוזר על משטח המיון ופסולת חריגה תוצא ממנה. לאחר מכן תועלה ערמת הפסולת למסוע ומפריד מגנטי יפריד את המתכות הנמצאות בה. אחרי המיון תיטחן הפסולת ותוכנס לריאקטור, ובו יופעלו התהליכים הטכנולוגיים שפורטו לעיל.

לדברי מנכ"ל חברת EER, וכן לפי התנאים שברשיון העסק, לפני כל הפעלה של המתקן ישלחו מפעיליו הודעה מסודרת לסניף מחוז הצפון של המשרד להגנת הסביבה ולרשויות יישובי הסביבה הקרובה בדבר ההפעלה.

4. הפיקוח של המשרד להגנת הסביבה על פעילות המתקן

4.1. פיקוח מקדים – תנאים ברשיון העסק

מתוקף חוק רישוי עסקים, התשכ''ח-1968, הרשות המקומית הרלוונטית נותנת רשיונות עסק למפעלים בתחומה. משרד המחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה מתנה את רשיון העסק בתנאים סביבתיים הנקראים "תנאים ברשיון העסק", ואלו נשלחים למחלקת רישוי העסקים ברשות המקומית. התנאים ברשיון העסק כוללים דרישות הקשורות באיכות הסביבה, כגון טיפול בשפכים והגבלת פליטה של מזהמים.

סעיפים 2, 4 ו-6 לתנאים ברשיון העסק שקבע סניף מחוז הצפון של המשרד להגנת הסביבה למתקן לכילוי פסולת ביתית באעבלין ב-29 באוקטובר 2006, קובעים בין השאר:

· במפעל יטופלו עד 9 טונות פסולת עירונית מעורבת ביום.
· מספר ימי העבודה במפעל יהיה עד 75 בשנה.
 
· על המפעל להודיע יומיים מראש לכל המפקחים על מועדי הפעלת המתקן וקבלת פסולת (בהודעת פקס).
· על המפעל לאפשר למפקח להיכנס ולבצע בדיקות במפעל בכל עת ולהעמיד לרשותו את האמצעים הנדרשים לצורך הבדיקות, כגון חיבור לרשת החשמל.

· בעל העסק לא ירשה ולא יאפשר הכנסת פסולת רדיואקטיבית, חומרים מסוכנים, אריזות המכילות שאריות שלהם או פסולת של חומרים מסוכנים, חומרי הדברה, פסולת זיהומית (ביולוגית) או כל פסולת אחרת ממוסד רפואי לשטח המתקן. 
רשיון העסק מגביל גם את כמות המזהמים המרבית המותרת. פליטת הדיוקסינים המרבית שהותרה למפעל היא 0.1 ננו-גרם למטר קוב אוויר – הערך המותר לפי תקני הדירקטיבה המתאימה של האיחוד האירופי.
 

4.2. פיקוח מלווה

סניף מחוז הצפון של המשרד להגנת הסביבה מפעיל פיקוח הדוק על פעילות המתקן בכמה מישורים: ניטור רציף של המתקן, בדיקות תקופתיות, העסקת יועץ חיצוני בתחום והפעלת ועדת מעקב לפיקוח על המתקן.

ניטור רציף – כפי שקבע המשרד להגנת הסביבה, חברה חיצונית התקינה מערכת לניטור רציף הבודקת את רמת המזהמים הנפלטים דרך הארובה. תוצאות הפליטות נשמרות במאגר נתונים ואמורות להיות מועברות לאתר אינטרנט. מורשים מטעם המשרד להגנת הסביבה, כגון נציגי הרשויות המקומיות אעבלין, תמרה ומשגב, יוכלו לראות באתר האינטרנט את נתוני הניטור בזמן אמת.

כיום, אין תשתית אינטרנט מתאימה באזור המתקן, ולכן נתוני הניטור הרציף נשלחים למשרד להגנת הסביבה פעמיים ביום. לפי התוכנית, עד ההפעלה הבאה ביוני 2007 יועברו הנתונים באמצעות האינטרנט. 

בדיקות ארובה תקופתיות – גוף חיצוני יבצע מדידות בארובות המתקן, בתנאי התפוקה המקסימליים המותרים לו. לפי התנאים, המדידות ייערכו בשתי ההפעלות הראשונות, ולא תותר הפעלת המתקן בפעם השלישית עד לקבלת התוצאות ואישורן במשרד להגנת הסביבה. בהמשך, ייערכו אחת לרבעון (או אחת ל-400 שעות, הקצר מהם) מדידות נוספות. 

בדיקות סביבתיות תקופתיות – גוף חיצוני – חברת "מעבדות אקולוגיה" – יערוך מדידות סביבתיות לכל המזהמים שנקבעו להם ערכי פליטה מקסימליים. המשרד להגנת הסביבה יאשר את תוכניות הבדיקות ואת מועדי הבדיקות במקביל לבדיקות הארובה ויתואמו עם הגורמים הרלוונטיים. הניטור הסביבתי ייערך במצפה-אביב, באעבלין, בתמרה ובנקודה נוספת אשר על-פי זרימת הרוחות באזור צפוי שהזיהום יתפזר לכיוונה. כמו כן תיערך בדיקת רקע מקדימה. 
נוכחות במתקן ובדיקות פתע – עובדי המשרד להגנת הסביבה, נציגים מטעמו ונציגי היישובים הסמוכים יהיו נוכחים מעת לעת בשלבים שונים של הפעלת המתקן. כמו כן, המשרד להגנת הסביבה עשוי לערוך בדיקות פתע מעת לעת ולנטר בהן את הפליטות ואת האוויר בסביבה.

ועדת מעקב – המשרד להגנת הסביבה הקים ועדת מעקב לנושא המתקן לכילוי פסולת באעבלין. בוועדה חברים נציגי ציבור, נציגי משרד הבריאות, נציגי הרשויות המקומיות באזור המתקן (משגב, תמרה ואעבלין), נציגי היחידות הסביבתיות הגליל המערבי ושער-הגליל, נציגי המתקן ונציג עמותת "הסביבה – אגודה ישראלית לשמירת הסביבה" (להלן: עמותת "הסביבה").
 

ועדת המעקב מקבלת את המידע על המתקן, דנה בנושא ומספקת מידע לציבור. הוועדה רשאית לדרוש נתונים ופירוט של פעולות שנעשו במתקן. בקשה להכרה בוועדה זו כוועדת מעקב על המתקן (עיגון סטטוטורי של הוועדה מתוקף תמ"א 16) הוגשה לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה – מחוז הצפון. הוועדה המחוזית עשויה להכיר בישיבתה ב-24 במאי 2007 בוועדת המעקב כוועדה בעלת מעמד סטטוטורי לנושא מתקן כילוי הפסולת באעבלין. 

מינוי יועץ חיצוני – המשרד להגנת הסביבה שכר את שירותיו של מומחה פרטי, ד"ר יהודה גולדשמיט, והוא מייעץ לו בקבלת ההחלטות הקשורות למתקן כילוי הפסולת באעבלין.

5. התנגדויות להקמת המתקן לכילוי פסולת באעבלין

בחודש מאי 2002 אושרה התוכנית להקמת המתקן לכילוי פסולת באעבלין בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – מחוז הצפון.
 בניית המתקן החלה באמצע שנת 2003.
 בכל הליך התכנון לא הוגשה התנגדות רשמית להקמת המתקן לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה – מחוז צפון.

בחודש אפריל 2004 נערך דיון בעתירתה של עמותת "הסביבה" בבית-המשפט לעניינים מינהליים בחיפה. עמותת "הסביבה" ביקשה להוציא צו מניעה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה כדי שלא תיתן היתר בנייה למתקן משום שלא הוגש בעניינו תסקיר השפעה על הסביבה. השופט מנחם נאמן דחה את העתירה, בעיקר לנוכח תשובת המשרד להגנת הסביבה שעל-פי האמור בתקנות התכנון והבנייה, במקרה זה אין צורך בתסקיר השפעה על הסביבה.
    

במאי 2007 הסבירה שוב הגב' עינת ברונשטיין מסניף מחוז הצפון של המשרד להגנת הסביבה כי לשם הקמת המתקן לא נדרש תסקיר השפעה על הסביבה אלא מסמך סביבתי בלבד.

ב-29 בנובמבר 2004 דנה ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הקמת המתקן לטיפול תרמי בפסולת באעבלין. בישיבת הוועדה השתתפו, בין השאר, נציגי המשרד להגנת הסביבה, נציגי חברת EER ונציגי ארגון "מגמה ירוקה" ועמותת "הסביבה". בישיבה הועלו טענות של תושבי יישובים הסמוכים למתקן בדבר ההשלכות הבריאותיות של פליטת מזהמים מהמתקן, ובעיקר של דיוקסינים. כמו כן, הועלתה שוב טענה שלא הוגש למוסדות התכנון והבנייה תסקיר השפעה על הסביבה של מתקן כילוי הפסולת.   

6. התנגדויות לפעילות המתקן לכילוי פסולת באעבלין ודרישות עמותת "הסביבה" 

כאמור, עמותת "הסביבה" מתנגדת לפעילות המתקן לכילוי פסולת באעבלין, משום שהטכנולוגיות המשמשות בו חדשניות ולא נצבר ניסיון בשימוש בהן במדינות אחרות. כמו כן, העמותה מציינת שוב כי מעולם לא הוגש תסקיר השפעה על הסביבה בנוגע למתקן לכילוי הפסולת. נוסף על כך, בעמותה חוששים מפליטת דיוקסינים מהמתקן ומכך שבסופו של דבר בכל זאת תטופל בו פסולת רדיואקטיבית.

בין השאר, העמותה דורשת:

· לעצור כל הפעלה של המתקן עד להגשת תסקיר השפעה על הסביבה. 

· לעצור כל הפעלה של המתקן עד שיבוצעו בדיקות ניטור באזור, ובכלל זה בדיקת נוכחות של דיוקסינים.
· להוסיף לדרישות רשיון העסק של המתקן דרישה לבדיקת קרינה רדיואקטיבית בתא ההזנה של המתקן.
· לעגן סטטוטורית את מעמדה של ועדת המעקב על מתקן כילוי הפסולת באעבלין. 
כמו כן, לדברי הגב' אורנית פרקטובניק מעמותת "הסביבה", הוועדה מתקשה להשפיע על קבלת ההחלטות של המשרד להגנת הסביבה בנוגע למתקן. לדבריה, עיגון סטטוטורי של הוועדה עשוי לשנות מצב זה.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים הוא הגוף המעכב את עיגון מעמדה של ועדת המעקב.

· להנהיג פיקוח הדוק על מיון הפסולת באתר, ובכלל זה הוצאת מתכות רעילות, כדי לוודא שלא יתבצע טיפול בפסולת שאיננה פסולת ביתית רגילה.
· לפרק את המתקן באעבלין לאחר שתתבצע התוכנית לבנות מתקן ראשון מסוג זה בחו"ל, וכך ההדגמות יימשכו שם; לפרק את המתקן בתום השנתיים שאושרו לפעילותו כדי להבטיח שלא תתקיים בו פעילות.
 

7. התנגדויות מחשש לפליטת דיוקסינים ולטיפול בפסולת הרדיואקטיבית והתגובות עליהן

נראה כי העמותה חוששת מפליטת מזהמים מארובות המתקן, ובייחוד מפליטת דיוקסינים, ומהשלכות האפשרויות של טיפול בפסולת רדיואקטיבית במקום. להלן הסבר קצר על טיבם של שני אלו והתגובות על ההתנגדויות:

7.1. דיוקסינים

הדיוקסינים הם שם לקבוצה גדולה של חומרים כלורו-אורגניים ארומטיים (מולקולת הדיוקסין בנויה מחמצן, מימן, פחמן וכלור) הבנויים משתי טבעות ארומטיות עם גשר חמצן ביניהן. כשגשר זה מורכב משני אטומי חמצן החומר נקרא דיוקסין, וכאשר אטום חמצן יחיד מקשר בין הטבעות החומר נקרא פוראן.

דיוקסינים נוצרים בתהליכי שרפה, בפירוק תרמי ובתהליכי ייצור של כימיקלים שונים המורכבים מחומרים אורגניים. גורמים שונים משפיעים על כמות הדיוקסינים הנוצרים, כגון ההרכב הכימי של חומרי השרפה (למשל שריפת מתכות מסוימות מצופות בצבע גורמת לפליטה מוגברת של דיוקסינים), פרופיל הטמפרטורה והחומר הנשרף וטיבם של מתקני טיהור הגזים והפליטה. משך הזמן הדרוש למחציתו של חומר הדיוקסין שהגיע לגוף האדם להתפנות מהגוף או להתפרק הוא שבע שנים.

לפי ד"ר מיכה בר-חנא, מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות, יש ויכוח בשאלה אם דיוקסינים עלולים לגרום לסרטן. הסוכנות הבין-לאומית לסרטן קבעה כי דיוקסין מסוג TCDD (-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin2,3,7,8) מסרטן לבני-אדם. יש עדויות לקשר בין סוגים נוספים של דיוקסינים לתחלואה.
 

לפי ד"ר שי פינטוב, רופא מומחה ברפואת ילדים, שעבד בעבור נציבות הדורות הבאים של הכנסת, כיום יש הוכחות מדעיות ברורות לקשר בין חשיפה לדיוקסינים לבין סרטן מסוים מסוג לימפומה.
 נוסף על כך, יש הטוענים שיש קשר בין דיוקסינים לבין סוכרת, מחלות לב כלי דם, המערכת החיסונית והמערכת ההורמונלית.
 
התגובה על ההתנגדות בנושא הדיוקסינים:

לדברי מר זאב בר-גיל, תנאי הפעילות במתקן אינם מאפשרים היווצרות של דיוקסינים. למעשה, אחד היעדים של מתקן ההדגמה הוא להוכיח שלא נוצרים דיוקסינים בתהליך.

מכל מקום, ריכוז הדיוקסינים והפוראנים שהמשרד להגנת הסביבה מתיר למתקן לפלוט הוא 0.1 ננו-גרם למטר קוב אוויר
 – ערך הזהה לתקני הדירקטיבה המתאימה לטיפול בפסולת של האיחוד האירופי.
 

7.2. פסולת רדיואקטיבית

רדיואקטיביות מוגדרת כשינוי ספונטני בגרעין של אטום לא יציב, הגורם לפליטה ספונטנית של חלקיקים או קרינה אלקטרומגנטית מייננת. השינוי מלווה בפליטה של חלקיקים ו/או קרינה אלקטרומגנטית ואנרגיה, והחלקיקים והקרינה האלקטרומגנטית הנפלטים בתהליך נקראים קרינה רדיואקטיבית. 

חומר רדיואקטיבי עשוי לחדור לגוף באמצעות נשימה, בליעה, חדירה דרך העור ועוד. פסולת רדיואקטיבית היא אובייקטים רדיואקטיביים ששימשו למטרות רפואה, תעשייה, חקלאות ומחקר ואינם משמשים עוד לייעודם, שאריות של חומרים רדיואקטיביים המשמשים בתהליכים כגון ייצור תרופות רדיואקטיביות, חומרים שבאו במגע עם חומר רדיואקטיבי כגון כפפות, חומרי ניקוי, פגרי בעלי חיים והפרשות חולים שהוזרק להם חומר רדיואקטיבי ועוד.

הוועדה לאנרגיה אטומית שבמשרד ראש הממשלה היא האחראית לטיפול בפסולת רדיואקטיבית בישראל (ולא המשרד להגנת הסביבה).
 בארץ יש אתרי ביניים שמחזיקים גורמים מסחריים, ופסולת רדיואקטיבית מפונה אליהם לאחסון זמני עד לפינויה הסופי לאתר הגניזה בקריה למחקר גרעיני שליד דימונה.

התגובה על ההתנגדות בנושא הפסולת הרדיואקטיבית:

כאמור, לפי התנאים ברשיון העסק של המתקן לכילוי פסולת ביתית באעבלין, המתקן ישמש לטיפול תרמי בפסולת עירונית מעורבת בלבד.
 סעיף 4 בתנאים ברשיון העסק קובע כי אסור להכניס לשטח המתקן סוגי פסולת מסוימים, ובהם פסולת רדיואקטיבית.

לדברי מר בר-גיל, מנכ"ל חברת EER, אומנם הטכנולוגיה שתשמש במתקן מתאימה גם לטיפול בסוגי פסולת אחרים, אולם אין שום כוונה לטפל בו בפסולת רדיואקטיבית. המתקן בנוי לפי תקינה לטיפול בפסולת עירונית, ואינו מסוגל לטפל כראוי בפסולת רדיואקטיבית. לשם טיפול בפסולת רדיואקטיבית צריך להתאים את הציוד, את הסטנדרטים, את הוראות הפעלת העובדים (תפעול מרחוק) וכיוצא בזה.

מקורות

אתרי אינטרנט, מסמכים ופרוטוקולים

· אתר האינטרנט של הוועדה לאנרגיה אטומית, http://www.iaec.gov.il.

· אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, www.sviva.gov.il.
· חברת DHV בעבור המשרד להגנת הסביבה, טיפול תרמי בפסולת עירונית – מסמך רקע,    http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/p0320_1.pdf.
· חברת EER (Environmental Energy Resources) – חברה למשאבי סביבה ואנרגיה, דף מידע פרסומי.

· מרכז המחקר והמידע של הכנסת, סילוק פסולת רדיואקטיבית, כתיבה: יוסי זולפן, 9 בינואר 2001. 
· מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הקמת מתקן למיחזור פסולת במטמנת אעבלין, כתיבה: רוני בר-נתן, 28 בנובמבר 2004.

· נציבות הדורות הבאים של הכנסת, חוות דעת בנושא: דיוקסינים ופוראנים, פברואר 2004.

· עמותת "אדם טבע ודין", נייר עמדה בנושא שרפת פסולת בישראל, יוני 2005.

· פרוטוקול מס' 18 מישיבת ועדת המשנה לנושאי מפגעי איכות סביבה, 3 בפברואר 2004.

· פרוטוקול מס' 36 מישיבת ועדת המשנה לנושא מפגעי איכות הסביבה, 29 בנובמבר 2004.

· תנאים ברשיון העסק למתקן כילוי פסולת ביתית באעבלין, מס' תיק של המשרד להגנת הסביבה: 637036/1, 29 באוקטובר 2006.
שיחות טלפון ומכתבים

· אריאלי לינור, עמותת "אדם טבע ודין".

· בר-גיל זאב, מנכ"ל חברת EER.
· ברונשטיין עינת, ענף פסולת, המשרד להגנת הסביבה – מחוז הצפון. 
· בר-חנא מיכה, מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות.

· זיס דורית, מנהלת תחום תעשיות, מחוז הצפון של המשרד להגנת הסביבה. 
· פרקטובניק אורנית, עמותת "הסביבה".
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� היישוב אעבלין שוכן במערב הגליל התחתון, ממזרח לקריית-ביאליק, בין היישובים תמרה ושפרעם. 


� EER (Environmental Energy Resources) – חברה למשאבי סביבה ואנרגיה בע"מ.


� הדיוקסינים הם שם של קבוצה גדולה של חומרים כימיים הנוצרים בתהליכי שרפה, פירוק תרמי וייצור כימיקלים של חומרים אורגניים. הסבר נרחב יותר מובא בסעיף 6.1.


�  MSW – Municipal Solid Waste. פסולת מוצקה נקראת גם פסולת מעורבת או פסולת ביתית.


�  מתוך אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, � HYPERLINK "http://www.sviva.gov.il" ��www.sviva.gov.il�, תאריך כניסה: 6 במאי 2007.


�  תהליך שבו המרכיבים האורגניים מתפרקים על-ידי חום, בתנאי תת-לחץ וללא חמצן, כפי שיוסבר בפרק הבא.


�  הידרוליזה היא ריאקציה (תהליך כימי) שבו מולקולה (פרודה) מתפרקת כשהיא מגיבה עם מים, בנוכחות חומר כימי המשמש זרז. יש תהליכי הידרוליזה בכימיה האורגנית והאי-אורגנית כאחת. 


�  חברת DHV, טיפול תרמי בפסולת עירונית – מסמך רקע, עמ' 8, � HYPERLINK "http://www.sviva.gov.il/Enviroment/ Static/Binaries/index_pirsumim/p0320_1.pdf" ��http://www.sviva.gov.il/Enviroment/ Static/Binaries/index_pirsumim/p0320_1.pdf�, 30 במרס 2005. חברת DHV היא חברה הולנדית המייעצת למשרד להגנת הסביבה.


�  פתרון בר-קיימא הוא פתרון המבוסס על תכנון ארוך טווח כדי למזער מראש את היווצרותן של בעיות סביבתיות.


�  עמותת "אדם טבע ודין", נייר עמדה בנושא שרפת פסולת בישראל, יוני 2005.


�  חברת DHV, טיפול תרמי בפסולת עירונית – מסמך רקע, עמ' 8, � HYPERLINK "http://www.sviva.gov.il/Enviroment/ Static/Binaries/index_pirsumim/p0320_1.pdf" ��http://www.sviva.gov.il/Enviroment/ Static/Binaries/index_pirsumim/p0320_1.pdf�, 30 במרס 2005.


� זאב בר-גיל, מנכ"ל חברת EER, מכתב, 24 בנובמבר 2004, מתוך: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הקמת מתקן למיחזור פסולת במטמנת אעבלין, כתיבה: רוני בר-נתן, 28 בנובמבר 2004.


� חברת EER (Environmental Energy Resources), דף מידע, התקבל מזאב בר-גיל, מנכ"ל החברה, 3 במאי 2007.


� תשטיפים הם מים עם תמיסות של חומרים הנמצאים בפסולת או נוצרים בתהליכי התפרקותה. 


� חברת EER (Environmental Energy Resources), דף מידע, התקבל מזאב בר-גיל, מנכ"ל החברה, 3 במאי 2007.


� פסולת מעורבת מוגדרת בתנאים לרשיון העסק כפסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנ-אורגניים מעורבים, כגון שאריות מזון, אריזות פלסטיק וגזם; מקורה במשק הבית, בבתי עסק, בתעשייה ובחקלאות, והיא אינה מכילה פסולת רפואית או חומר מסוכן. 


� ככל הנראה יופעל המתקן כ-15 פעמים בשנה, כמה ימים בכל הפעלה.


� דורית זיס, מנהלת תחום תעשיות במשרד להגנת הסביבה – מחוז הצפון, הפעלת מתקן לטיפול תרמי בפסולת מעורבת באתר אעבלין – סיכום ישיבה ב-25 בפברואר 2007.


� זאב בר-גיל, מנכ"ל חברת EER, שיחת טלפון, 3 במאי 2007. בתנאים ברשיון העסק יש נהלים בדבר תהליך הפעלת המתקן.


� ימי העבודה לא כוללים תהליכי הכנה לקבלת פסולת (חימום המתקן ללא פסולת) וקירור לקראת הדממה.


� תנאים ברשיון העסק למתקן כילוי פסולת ביתית באעבלין, מס' תיק של המשרד להגנת הסביבה: 637036/1, 29 באוקטובר 2006.


� ננו-גרם (ng) – ננו היא תחילית שמשמעותה 1/1,000,000,000, כלומר ננו-גרם הוא אלפית המיקרוגרם; מיקרוגרם הוא מיליונית הגרם.


�  נראה שגם נציג משרד הפנים יהיה חבר בוועדה.


�  דורית זיס, מנהלת תחום תעשיות במשרד להגנת הסביבה – מחוז הצפון, שיחת טלפון, 6 במאי 2007.


� עינת ברונשטיין, ענף פסולת, המשרד להגנת הסביבה – מחוז הצפון, שיחת טלפון, 25 בנובמבר 2004. מתוך: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הקמת מתקן למיחזור פסולת במטמנת אעבלין, כתיבה: רוני בר-נתן, 28 בנובמבר 2004.


�  זאב בר-גיל, מנכ"ל חברת EER, שיחת טלפון, 3 במאי 2007.


�  פרוטוקול מס' 36 מישיבת ועדת המשנה לנושא מפגעי איכות הסביבה, 29 בנובמבר 2004.


� עת"מ 2116/04 (חיפה) "הסביבה – אגודה ישראלית לשמירת הסביבה" נ' הוועדה המקומית לתו"ב גבעת-אלונים, החלטה, 19 באפריל 2004. מתוך: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הקמת מתקן למיחזור פסולת במטמנת אעבלין, כתיבה: רוני בר-נתן, 28 בנובמבר 2004.


�  עינת ברונשטיין, ענף פסולת, המשרד להגנת הסביבה – מחוז הצפון, שיחת טלפון, 7 במאי 2007.


�  אורנית פרקטובניק, עמותת "הסביבה", שיחת טלפון, 7 במאי 2007.


�  דורית זיס, מנהלת תחום תעשיות במשרד להגנת הסביבה – מחוז הצפון, שיחת טלפון, 6 במאי 2007.


�  אורנית פרקטובניק, עמותת "הסביבה", מכתב, 6 במאי 2007.


�  להלן המונח דיוקסינים יכלול גם פוראנים.


�  מתוך נציבות הדורות הבאים, חוות דעת בנושא: דיוקסינים ופוראנים, פברואר 2004.


�  ד"ר מיכה בר-חנא, מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות, מכתב, 19 בספטמבר 2006.


�  לימפומה שאינה הודג'קינס – Lymphoma Non Hodgkins.


� דברי ד"ר שי פינטוב מנציבות הדורות הבאים, פרוטוקול מס' 18 מישיבת ועדת המשנה לנושאי מפגעי איכות סביבה, 3 בפברואר 2004.


�  זאב בר-גיל, מנכ"ל חברת EER, שיחת טלפון, 3 במאי 2007.


�  ערכים ממוצעים הנמדדים בטווח זמן של שש שעות (מינימום) ושמונה שעות (מקסימום).


�  דורית זיס, מנהלת תחום תעשיות במשרד להגנת הסביבה – מחוז הצפון, שיחת טלפון, 6 במאי 2007.


�  הפעילות גם בפיקוח הוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית (הבטג"ר).


�  מרכז המחקר והמידע של הכנסת, סילוק פסולת רדיואקטיבית, כתיבה: יוסי זולפן, 9 בינואר 2001; אתר האינטרנט של הוועדה לאנרגיה אטומית, אתר ארצי להטמנת פסולת רדיואקטיבית בקריה למחקר גרעיני – נגב, � HYPERLINK "http://www.iaec.gov.il/pages/doverM_radioactive.asp" ��http://www.iaec.gov.il/pages/doverM_radioactive.asp�, תאריך כניסה: 3 במאי 2007.


�  להגדרת פסולת מעורבת ראה הערה 16. 


�  זאב בר-גיל, מנכ"ל חברת EER, שיחת טלפון, 3 במאי 2007.





